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(§4) DISPOSITIF DE suspension ou potence pour POUDRAGE electrostatique. 

fe^ La presente invention concerne un dispositif de sus- 
pension ou potence, particulierement mais non 
limitativement, pour poudrage electrostatique caracterise 
en ce qu'il comporte essentiellement deux entretoises (2) 
fixees par goupillage a deux cremailleres (3), lesdites cre- 
mailleres (3) comportant des goupilles obliques (6) dans 
lesquelles se positionnent deux colonnes d'appui en forme 
de U (4), lesdites colonnes d'appui en forme de U (4) per- 
mettant de creer le contact pour le passage du courant sur 
les traverses de suspension (5) par leur propre poids, lesdi- 
tes cremailleres (3)_ comportant des~emplacements desti- 
nes ;a^accuei]Hr' , 0ne 6"u ^dsieu'rs traverses^ sOi L ' 
Van t* la hauteu r des pieces a pei ndre. 
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La presence invention a pour objet un dispositif de suspension ou potencc , 
particulierement mais non limitativement, pour poudrage electrostatique. 

II existe un certain nombre de systemes pour suspendre des produiLs a trailer 
par poudrage electrostatique. 

5 Ces systemes sont d'une gestion courante comphqu^e car ils doi\ ent ctrc 

decapes aprfcs quelques tours dc chaines de poudrage electrostatique ou sou\ cm en 
moins d'une joumee d'util'isation d'ou une imporlantc utilisation de produits 
chiriiiques decapants. Or, les produits chimiques necessaires au decapage ont une 
tres forte noci vi te et sont tres corrosi fs. 

10 L' invention a pour but de remedier a ces inconvenients en diminuant le 

nombre de decapage sur la chalne de poudrage electrostatique. 

Conformement a ['invention, on propose a cette fin un dispositif de 
suspension ou potence, particulierement mais non limitativement, pour poudrage 
electrostatique caracterise en ce qu'il consiste essentiellement en deux entretoises 

1 5 fixtes par goupillage a deux cremailleres, lesdites cremailteres comportant des 

emplacements destines a accueillir une ou plusieurs traverses d'accrochage suivant 
la hauteur des pieces a peindre, lesdites cremailleres comportant des goupilles 
obliques dans lesquelles se positionnent deux colonnes d'appui en forme de U , 
lesdites colonnes d'appui en forme de U permettant de crder le contact pour le 

20 passage du courant sur les traverses de suspension par leur propre poids. 

On comprendra mieux Pinvention a Paide de la description faire ci-apres 
d'un mode preference! de mise en oeuvre, donne a titre d'exemple non limitatif, en 
reference aux dessins annexes dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue en perspective en eclate de Pinvention proposee, 
2 5 - la Figure 2 est une vue en perspectiv e d'une tige de suspension, 

- la figure 3 est une vue eclatec et de face de Pinvention proposee. 

La presente invention consiste essentiellement en deux entretoises (2) fixees 
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par goupillage a deux cremailleres (3). 

Ces entretoises (2) etant creases et executees dans des tubes carres 
constituent les parties femelles dans lesquelles viennent entrer des carres (8) 
constituant les parties males, lesdits carres sont fixes sur les deux cremailleres. 

Les colonnes d'appui cn forme de U (4) servent k creer le contact, sur les 
traverses de suspension, par leur propre poids et peuvent etre appliques tres 
facilement grace a des goupilles obliques (6) presentes sur les cremailleres (3). 

II suffil de deposer lesdites colonnes d'appui en forme de U (4) sur lesdites 
goupilles obliques (6). 

De plus, lesdites colonnes d'appui en forme de U (4) protegent par 
enveloppement et en vertu du pnncipe de cage de Faraday, les contacts electnques 
sur le fond des colonnes d'appui en forme de U et les embouts de traverses 
d'accrochage. 

Deux colonnes d'appui en forme de U sont de plus, reversibles, pouvani 
etre placees, soil a gauche, soit du cote droit, de la potence. 

Un chapeau est soude sur le dessus desdites colonnes d'appui en forme de 
U interdisant a la peinture de s'introduire au niveau des contacts electnques sur le 
fond des colonnes d'appui en forme de U et les embouts de traverses d'accrochagc. 

Les cremailleres (3) component des crans qui permettent de glisser 
facilement le hombre souhaite de traverses d'accrochage, ceci en fonction de la 
hauteur des pieces k peindre. 

Ce qui fait que la presente invention permet de traiter de nombreuses pieces 
differentes sans changer ou crder, a chaque type de produit k peindre, une 
suspension specifique comme dans les systemes habituels. 

Une tige de suspension ( 1) est reliee a Tentretoise superieure de Tappareil, 
les deux entretoises (2) definissant la largeur de la potence. 

La tige de suspension ( I) est destinee a etre accrochfe au convoyeur ou sur 
un support quelcohque. Elle transmet le passage du courant necessaire, a travers la 
potence et les pieces pour les operations de peinture electrostatique. 

Les traverses d'accrochage (5) possedent une plaquette de contact (9) soit 
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repliee ou soudee aux embouts des traverses d'accrochage pour ameliorer Ic 
passage du courant sur le fond des colonnes d'appui en forme de U. 

Une barre de crochets d'accrochage est f ixee sur la traverse d'accrochage, 
soudee par quelques points sur lesdites traverses d'accrochage et cc pour etre 
5 dessoudee et remplacee facilement par une autre barre reduisant ainsi le volume dc 

decapage. 

La presente invention ainsi realisee peut etre suspendue a la machine ou 
s'effectue le poudrage cleetrostatique et etre utiltsee pendant plusieurs mois avant 
d'etre decapee, alors que les procedes anteneurs devaient l'etre apres quelques tours 
JO de chafnes, ou souvent avec moms d'une journee d'utilisation d'ou une lone 
diminution de la pollution, par une reduction tres importante de Tempioi dc produiis 
de decapage. 

On a done une diminution des interventions dues aux changements 
frequents des potences d'ou une diminution des couts d'entretien. 
I 5 Les grandes possibilites de suspensions des pieces diverses avec un meme 

appareil penmettent de reduire le nombre du type de potences necessaires pour les 
diverses pieces a peindre. 

La potence de la presente invention est d'un encombrement reduit d'ou une 
utilisation optimum de la surface et du volume possible d 'application. 
20 La presente inv ention est aussi facitement demontable car elle est constitute 

des diffdrents 616ments que I 'on a vu precedemment. 
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REVINDICATIONS 

1. Dispositif de suspension ou potence, particulicrement mais non 
limitativement, pour poudrage electrostatique caracterise en ce qu'il comporte 
essentiellement deux entretoises (2) fixees par goupillage a deux cremailleres (3), 
lesdites cremailleres <3) componant des goupilles obliques (6) dans lesquellcs se 
positionnent deux colonnes dappui en forme de U (4), lesdites col on nes d'appui en 
forme de U (4) permcttant de creer le contact pour le passage du courant sur les 
traverses de suspension (5) par leur propre poids, lesdites cremailleres (3) 
comportant des emplacements destines a accueillir une ou plusieurs traverses 
d'accroche sui vant la hauteur des pieces a peindre. 

2. Dispositif selon la revendication I, caracterise en ce qu'une tige de 
suspension (1) est reliee a Tentretoise superieure de l'appareil, ladite tige de 
suspension ( I) permettant le passage du courant necessaire pour les operations de 
peinture electrostatique a travers la potence et les pieces k peindre. 

3 • Dispositif selon la revendication I, caracterise en ce que les entretoises sont 
exdeutees dans des tubes carres creux et constituent les parties femelles ou viennent 
se placer des carres consutuant les parties males, lesdits carres males (8) etant fixes 
sur les deux cremailleres. ~~ 

4 . Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que les cremailleres (3) 
component des crans (7) qui permettent de glisser facilement le nombre souhaite de 
traverses d'accrbchage, ceci en fonction de la hauteur des pieces & peindre. 

5. Dispositif selon la revendication I, caracterise en ce que les traverses (5) 
possedent une plaquette de contact (9) soit repliee ou soud6e aux embouts des 
traverses d'accrochage pour ameliorer le passage du courant sur le fond des U. 

6. Dispositif selon la revendication 1, caracterisd en ce que les barres de 
crochet d'accrochage sont fixees sur les trav erses d'accrochage par des soudures en 
quelques points et ce pour etre facilement dessoudees et remplacees facilement par 
d'autres barres de crochet d'accrochage.. reduisant ainsi le volume de decapage. 
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7. Dispositii selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, caracterise en cc 
qifun chapeau est soude sur le dessus desdites colonnes d'appui en forme de U (4) 
interdisant a la peinture de s'introduire au niveau des contacts electriques sur le fond 
des colonnes d'appui en forme de U (4) et des embouts des traverses d'accrochage. 
5 8 . Dispositii selon Tune quelconque des revendications I a 7, caracterise en ce 

que deux colonnes d'appui en forme de U (4) sont reversibles pouvant etre placces 
soit h gauche, sc^i t a droite de la potence. 
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